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Alfa Laval CB400

Pajeny deskovy vyménik tepla

Prvni pajené deskové vyméniky tepla spatfily svétlo svéta
ve vyrobnim zavodé Alfa Laval v roce 1977 a od té doby
neustava prace na jejich vyvoji. Mnohaleté zkuSenosti,
patentované vyrobni postupy a inovativni konstrukce
jsou zarukou nejvyssi kvality nasich vyrobkd.

Deskové vymeéniky tepla Alfa Laval jsou klicovymi
komponenty v fadé systému centralnino zasobovani teplem,
vytapéni, pfipravy teplé vody, chlazeni a prdmyslovych
aplikaci. Vyznaduji se predevsim vysokou energetickou
ucinnosti zajistuijici isporny provoz.

Pouziti

e Komercni vytapéni a chlazeni (HVAC)
e Prdmyslové vytapéni a chlazeni

e Kondenzace

e Prprava teplé vody

e Chlazeni olejti

e Vzduchové chladic¢e

e Solarni vytapéeni

Vyhody

e Kompaktni rozméry

e Snadnd instalace

e Samodistici schopnost

®  Minimalni naroky na udrzbu a servis

e U v8ech jednotek je pred expedici provadéna tlakova zkouska
e Bez tésnéni

Konstrukce a princip funkce

Zakladem vymeéniku je svazek profilovanych desek
lisovanych z vysoce kvalitni nerezové oceli. Desky jsou

k sobé& poskladany tak, aby mezi nimi vznikly kanaly

pro primarni a sekundarni médium, kam je vstupnimi otvory
distribuovana teplonosna kapalina. Teplo prostupuje pres
stény jednotlivych desek a mezi médii tak dochazi k predani
tepla.

Standardni provedeni

Svazek desek je na obou stranach ukon&en koncovymi
deskami, pfiCemz pfedni deska je osazena pripojovacimi
hrdly. Pevné spojeni médénou pajkou na vsech styénych
bodech zajistuje vysokou odolnost proti tlaku a teplotam.
Zvinéni desek zvySuje jejich tuhost a vytvari turbulenci,

ktera pfispiva k ucinnosti prostupu tepla a omezuje zanaseni.

Rizné moznosti provedeni

Pajené deskové vymeéniky tepla Alfa Laval mohou byt dodany
v Siroké skale provedeni. U kazdého vymeéniku je v nabidce
hned nékolik profild desek odpovidajicich réznym podminkam
a vykonovym specifikacim. Pro zajisténi optimalni funkce si
mdzZete vybrat vyménik ve standardni konfiguraci, nebo
jednotku navrzenou podle vasich specifickych potfeb.

Priklad pfipojeni *

Svarovani

Kompaktni pfiruba

Uchyceni

*) Dalsi druhy pfipojeni jsou dostupné na vyzadani.



Technické udaje
Standardni materialy

Konstrukéni tlak a teplota
CB400 - graf tlaku/teploty dle PED

Ramova a pritlatna deska

Nerezova ocel

Pripojeni Nerezova ocel
Kanalové desky Nerezové ocel Ps $3-54
o ’ L - ‘v bar (PSI) W os1-s2

Pridavny material pro pajeni Med

35 (508)
na tvrdo

32 (464)
Rozméry a hmotnost!

30 (435)
Rozmér A (mm) 14 + (2.56 * n)
Rozmeér A (palce) 0.55 + (0.1 * n) 27 (392)
Hmotnost (kg)2 24 + (1.35 " n) 25 (363)
Hmotnost (libry)2 52.91 + (2.98 * n) L\

TS

1. n=pocet desek
2. Bezspojd

Standardni udaje

19 75 150 225 ‘c
(321)  (167) (302) @70 (P

CB400 - graf tlaku/teploty dle UL

Objem na jeden kandl, litry 0.74 (0.19)

(galony)

Max. velikost &astic, mm 1.8 (0.071) Ps $3-54

(palce) PSI (bar) W si-s2
464 (32)

Max. prétok! m3/h (gpm) 200 (880)

Smeér proudéni Paralelni

Min. pocet desek 10

Max. pocet desek 270

1. Voda o pritoku 5 m/s (16,4 ft/s) (rychlost v hrdle)

Rozmeérovy vykres
Rozmeéry v mm (palce)
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gt Pajené deskové vymeéniky tepla Alfa Laval jsou k dispozici s
Sirokou Skalou certifikat(l. Dalsi informace ziskate u zastupce
spoleénosti Alfa Laval.
POZNAMKA: Vy&e uvedené hodnoty by mély byt pouzivany jako
priklady. Chcete-li znat pfesné hodnoty, pouzijte vykres
& S vytvoreny v konfiguradnim néstroji spolecnosti Alfa Laval nebo se
3 & obratte na mistniho zastupce spolec¢nosti Alfa Laval.
~ [<2)
P el
3 g Certifikéty pro ndmotni provedeni
CBM400 je mozno dodat s namornim klasifikacnim osvédcenim
£g = (ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, GL, LR, RINA, RMRS)
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466 (18.3)

Alfa Laval si vyhrazuje préavo na zménu Udajli bez predchoziho upozornéni.

Kontakty

Aktudlni kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovanych distributord ziskate na
webovych strankach www.alfalaval.cz

Tomas Boukal 602 239 032
ALFA-OMEGA @

s technology s.r.o.
Jindficha Plachty 596/6

150 00 Praha 5
I5: 04220196 DIC: CZ04220196

tomas.boukal@alfatechnology.cz

ALFA LAVAL je registrovana obchodni znacka vlastnéna spolecnosti Alfa Laval Corporate AB.


tomas.boukal
Nové razítko




