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Spravné nacasovani udrzby Setri naklady

AlfaCheck - zjistovani ucinnosti prenosu tepla deskovych vyméniku




Provadejte udrzbu pouze, kdyz je treba

Zanaseni deskovych vyménik( tepla ve zpracovatelském primyslu zptisobuje chronické provozni
problémy. Naklady na jejich odstranovani se odhaduiji na 0,25 % HNP rozvinutych zemi.

Nejvhodné&jsi dobou pro Udrzbu deskovych vymeénikl tepla
je okamzik, kdy je skute¢né potrebna. Tim se vyhnete
problémdm souvisejicich se zanasenim, které mohou
negativné ovlivnit vasi ziskovost a zaroven uSetfite naklady
za UdrZbu provadénou zbytecné.

S prispenim Alfa Laval si pajistite trvalou produktivitu, protoze
naplanujete Udrzbu v zavislosti na skute¢ném vnitfnim stavu
deskového vymeéniku a budete ji provadét ve spravny véas.

Zvyste ziskovost

Necekejte s Udrzbou na okamzik, kdy se projevi jasné znamky
$patného stavu vymeénikd. Zanaseni snizuje jejich Ucinnost

a zvySuje energeticke ztraty.

Vymeéniky je tfeba Cistit dfive, neZ zaneseni ovlivni jejich
provozni viastnosti. Usetfite néklady na energii, zabranite
neplanovanym odstavkam provozu, zvysite produktivitu
a ziskovost.

Snizte naklady na udrzbu

Pli§ Gastym ¢isténim mUizete produktivitu naopak snizit.
Nékteré vymeéniky pracuji i¢inné po mnoho mésict

a Udrzba u nich neni tfeba. Jejich pravidelné ¢isténi mdze
znamenat plytvani cennym vyrobnim &asem a penézi.

Budete-li vyméniky Cistit pouze, kdyZ je tfeba, snizite naklady
na Cistici roztoky, zmensite svoji ekologickou stopu a zvysite
ziskovost.

Jak funguje AlfaCheck

Soudcasti aparatury AlfaCheck je méfici zafizeni se Styfmi Cidly
teploty a priitokomeérem. Technik Alfa Laval pripevni Cidla

na vngjsi sténu potrubi pobliz vstupt a vystupl vymeéniku

a shromazduije Udaje o pritoku a rozdilech teplot. Tento
proces zabere priblizné hodinu. Béhem této doby je dany
vymeénik v bé&zném provozu, ktery neni nutné nijak prerusovat.

V kancelari pak technik Udaje zpracuje pomoci vypoctového
programu, ktery provede analyzu provoznich dat daného
vymeéniku a odvodi optimalni tepelné zatizen!.

Wsledna zprava ve formé protokolu porovnava provozni
vlastnosti vaseho vymeéniku s optimalnimi hodnotami

a prostrednictvim jednoduchého barevného grafu informuije
0 jeho skutecném vnitfnim stavu.

Pokud mate tyto informace k dispozici, na zakladé skute¢né
potieby mlZete rozhodnout, kdy provést tdrzbu.

Zdroj: Konference Heat Exchanger Fouling and Cleaning VIII.

Prilis dlouhy interval mezi ¢isténimi

Uginnost pfenosu tepla

Cas ! ! ! !
Odstavka, Odstavka, Odstavka, Odstavka,
pravidelna Cisténi pravidelna Cisténi
udrzba udrzba

Prilis Casté cisténi

Uginnost prenosu tepla

Odstavka, ¢isténi na zakladé predpokladu

Provoz v pripadé vyuziti sluzby AlfaCheck

Uginnost pfenosu tepla

Cas 1 1 1

1 1 1
Odstavka, ¢isténi na zakladé AlfaCheck

Prinosy sluzby AlfaCheck

optimalizace vykonu vymeéniku tepla
delSi provozuschopnost

lepsi vyuziti tepla

vySSi vyrobni kapacita

zajisténi kvality produktu

snizeni spotreby energie a nakladd

Barva  Uginnost pfenosu tepla  Postup

) Vysoka Udrzba neni potieba
O Stredni Je Cas planovat &isténi
Qo Nizka Cisténi provést co nejdiive

Obrovské uspory energie
Uvazujme o moznych ztratach energie u velkého deskového
vymeniku tepla®, ktery je v provozu v zaneseném stavu:

Prameérmy denni prdtok = 1000 m¥h
Prameémy prenos tepla = 25 000 kW
Predpokladany stuper zaneseni = 15% ztrata prenosu energie

Odstranéni problému mUze trvat az dva mésice. Predpokladejme
cenu 1,105 K&/KWh a 60 dnll provozu s energetickou ztratou:

15% x 25 000 kW = 3 750 kW x 24 h = 90 000 KWh/den
1,105 K&/KWh x 90 000 kWh x 60 dndi = 5 967 000 K&

MoZné Uspory jsou tedy témer 6 000 000 K&
u jednoho deskového vymeéniku tepla.

Jestlize vezmeme v Uvahu vice
vyménikd tepla, celkova hodnota
Uspor bude obrovska.

* Deskovy vyménik Alfa Laval M30
s prmérem vstupnich hrdel 300 mm.

Balicky AlfaCheck

Prediktivni Gdrzba Alfa Laval je diikladné vyzkousend, hojné
vyuzivana a jeji schopnost snizit riziko je prokazatelna.

Tato sluzba je nabizena prostrednictvim dvou vyhodnych
balickd. At uz si vyberete kterykoliv z nich, pocet analyz
deskového vymeniku a provadéna udrzba bude zaviset
na vasich potrebach a aplikacich.

Na zakladé nasich dlouholetych zkusenosti doporucime
feSeni, nicméneé rozhodnuti o tom, jakou udrzbu provést,
bude na vas.

Bali¢ek ,Inside Information“ obsahuje:

e predem urceny poCet mereni AlfaCheck

¢ protokol o provoznich viastnostech deskoveho
vymeniku tepla

e s (idaji z protokolu pak mizete naloZit die viastniho
uvazeni

Bali¢ek ,Inside Protection“ obsahuje:
e mefeni AlfaCheck
e moznost vybéru z téchto sluzeb:

— gisténi na misté (CIP)

— Cisténi tlakovou vodou

— renovace

— kombinace vySe uvedenych moznosti

Sluzbu AlfaCheck nabizime také v ramci servisnich smiuv.



